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Partiendo de la información real de que más del 95% de la Antártida está cubierta de 
hielo y que contiene cerca del 90% de la reserva de  agua dulce del planeta, surgió la 
necesidad de saber con nuestros alumnos,  cuál era el valor de PH del agua que 
consumimos en Base Esperanza, teniendo en cuenta que la misma se obtiene de una 
laguna formada producto del deshielo proveniente del Glaciar Buenos Aires y ubicada 
al pie del Monte Flora. 
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El agua llega a las casas a través de tuberías muy bien protegidas con material 
aislante y con cinta calefactora para evitar el congelamiento, la misma se almacena en 
la usina, en dos cisternas de aproximadamente 10.000 litros cada una, luego se 
distribuye a cada dependencia los días lunes, miércoles, viernes y sábados por medio 
de una maniobra que se debe hacer perfectamente coordinada a las 13 hs, para evitar 
el congelamiento; en cada casa hay dos tanques con una capacidad de 
almacenamiento de 1400 litros aproximadamente en total, en la escuela se almacenan 
unos 3000 litros y en el casino comedor tienen dos tanques para almacenar unos 
12000 litros aproximadamente. 
En todas las dependencias el agua llega sin ningún tipo de tratamiento, se utiliza para 
la higiene personal, limpieza de la casa y para cocinar, aunque es apta para beber. En 
el casino comedor de la Base hay instalado un potabilizador (no es el original), pero 
los especialistas del área (Daniel Mendieta y Leonardo Gukoski) lo armaron de tal 
manera que cumpla bien la función, de allí se busca en recipientes pequeños el agua 
para beber. 
El Potabilizador está compuesto por una bomba centrífuga, una bomba 
presurizadora, un filtro molecular, un filtro de carbono activado, un filtro de 
ósmosis inverso y una lámpara UV. 
El agua una vez procesada por el potabilizador va directamente por cañería a una 
canilla exclusiva para retirarla para beber. 
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Procedimiento de la Experiencia:  

1- Tomamos una muestra de agua en la Laguna, que se alimenta del deshielo  donde  esta ubicada la 

bomba que extrae el agua  para llevarla hacia las cisternas de la usina. 

En dicha muestra controlamos el valor del pH con una cinta reactiva correspondiente, (material 

provisto por el programa GLOBE),  y observamos que el valor era de 7, es decir pH neutro, (verde 

muy claro, escala de colores utilizada para estas experiencias). 

2- Tomamos una muestra de agua en la salida del caño que viene desde la laguna hasta las cisternas, 

controlamos el valor del pH y observamos que era 7, neutro, (verde muy claro ). 

3- Tomamos una muestra de agua en la salida una canilla de uso domestico, controlamos el valor del 

pH, y observamos que era 7, neutro, (verde muy claro). 

Pudimos experimentar que no hubo variación en el valor del pH y llegamos a la conclusión que el 

agua no cambia sus características en el transcurso de estos 3 pasos. 

4- Tomamos una muestra de agua en la salida de la canilla del potabilizador, controlamos el valor de 

pH, y observamos que era de 6.8, (verde amarillento). 

Pudimos experimentar que hubo una mínima variante con respecto a las otras muestras, lo cual 

nos permite decir que el agua es potable desde el inicio del proceso.  

 

En una segunda etapa de la experiencia quisimos comparar distintos valores de pH utilizando 

sustancias tales como jugo de limón ,café , vinagre, alcohol ,agua con azúcar, productos 

desinfectantes para el piso ,lavandina y saliva, entonces  observamos que hubo una gran variación 

en los valores  del pH que fueron desde 2,5 ( anaranjado fuerte ), al  12 ( violeta ) .  

Llegamos a la conclusión que hay sustancias  mas ácidas y otras más básicas, siendo el agua neutra. 

 

 

Medición en la Laguna 



 
 

      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Laguna 

Tanques en Usina 

1er entrada en Usina 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Medición en la Primer Entrada de Usina 



 
 

 

Segunda etapa de la Experiencia 
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